Kristianstad

Kristianstad bdrjade att anldggas 1614 som en stark

grinsfistning i det danska riket.

Fig 2:1. Kristianstad 1645.

Efter freden i Roskilde 1658, var stadens geopolitiska
ldge fordndrat. Beddmningen av det strategiska viérdet

av befdstningen variererade under de nirmaste nio decen-
nierna didrefter, vilket medforde att den frén tid till
annan forsummades resp vidmaktholls. I en ny férsvars-
ordning fran slutet av 1740-talet skulle Kristianstad
bli den inre forsvarslinjens gentemot Danmark viktigaste
stodjepunkt. Detta gav upphov till utvidgning av bas-
tionssystemet. Bl a blev den nordvidstra bastionen, dd
bendmnd "Drottningen" och som senare kom att hysa vatten-
anldggningar, helt ombyggd och erhdll ddrvid en kase-

mattbyggnad om &tta bombfria valv.



REIATTONSPLANE

|
ot

Fig 2:2. Kristianstad 1767. Norra delen.

Kristianstad upphdrde 1847 att vara fdstning och 1852 pé-
bérjades fdstningsverkens raserande. De norra utanverken

kom dock att delvis bevaras.

Fig 2:3. Kristianstad 1854.
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Vattenbehovet for Kristianstads innevénare hade alltsedan
stadens grundande tillgodosetts ur gridvda brunnar. De
storre gadrdarna hade sin egen brunn, medan de mindre gdrd-
arna ofta samsades om en gemensam brunn i tomtgridnsen. Det
samhiilliga engagemanget i vattenforsdrjningsfrégan fram
till 1873, yttrade sig bland annat i att nédgra handpumpar
uppstillts vid Stora Torg. Dessa uppfordrade vatten fran
den tvirkanal, som d& delade staden i en nordlig och i en
sydlig hdlft. Det kom dock att rédda en allt storre brist
pé drickbart vatten i staden, varfor frégan om att fé& till
stdnd en kommunal vattenfdrsérjning i dess moderna tapp-
ning, alltmera pockade pé& sin ldsning. Som kuriosum kan
nimnas att tankar fanns att medelst jdrnviig erhélla vatten
fran Onnestad. Man gick slutligen 1873 frén ord till hand-
ling, genom att & den nordvdstra bastionen uppféra Kristian-
stads forsta vattenverk. Detta ldge hade kunnat viljas, dé
statsmakterna medgivet att vidstra delen av bastion "Drott-
ningen" med ddr befintliga kasematter uppldts 4t staden
att begagnas avgiftsfritt. En forutsdttning var dock att
kronan mot utgivande av ersdttning fick sitt vattenbehov
tillfredsstdllt av staden. Vattenverket kom att bestd av
de i kasematterna inrymda pumparna, angmaskinerna och
dngpannorna, samt den ddr ovanfér uppférda skorstenen.
Vidare fanns mellan vallen och staden de filter, som skul-
le rena vattnet. Slutligen fanns uppe pd vallen det vatten-
torn, som skulle &dstadkomma ett under dygnets alla timmar

jagmnt tryck och samtidigt vara en forbrukningsreserv.



M
{ L : oo

ST 0 NG R

Fig 2:4. Kristianstad 1873-1900. Vattenverket, vy fran vallgraven.
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Fig 2:5. Kristianstad 1873-1900. Vattenverket,

vy fran bastionen.
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Révattnet togs frén Helge &, dock icke direkt fram é&n utan
frén den kanal, som gér frén Helge & under jtirnvigen och
upp till norra vallgraven. R&vattnet renades i sandfiltren
samt utpumpades i stadens ledningsnidt.

Vattenfrégan var inte i och med dessa investeringar for
alltid lost i staden. F6r i samma mén som innevénarantalet
vixte och husen skot i htjden tkade vattenefterfrégan och
behovet av den for brandsldckningen nodvidndiga tryckok-
ningen. For att tillgodose dessa behov behdvde nya anligg-
ningar uppféras, och som en foljd hdrav, utvidgning ske av
vattenverksomrddet. Statsmakterna medgav ddrfor 1898 att
den d@nnu kvarstdende kurtinen oster om bastion "Drottning-
en" fick raseras, och gav aret ddrpé tillsténd till ra-
sering och utfyllnad av &terstoden av den inom vatten-
verkets omréde beldgna gamla fdstningsvallen samt dér be-
fintliga kasemotter. Dessa senare arbeten, de sista be-
fastningsraseringarna i Kristianstad, verkstédlldes efter
fiardigstdllandet av det nya vattenverket.

Byggnaderna i den nya anléggningen fick férldggas sa, att
driften i 1873 &rs verk kunde fortgé obehindrat under
byggnadstiden. Efter fdardigstdllandet av 1900 &rs verk,
nedrevs de anliéggningar i det dldre verket som tagits ur
drift. De nya anldggningarna utgjordes av maskinhus med
ddri inrymda pumpverk, dngpannor, verkstad och labora-
torium. Vidare sandfilter, légreservoar och sandtvitt

samt ett betydligt htgre och sttrre vattentorn. Aven till
detta vattenverk togs till en bdrjan vattnet frdén Helge é&.
Intaget var dock den hdr géngen forlagt till mitten av

stromfédran i én.
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Fig 2:7. Kristianstad 1970. Vattenverket 1900 med tillbygg-
nader 1925 och 1945 (fore rivning).



Kritik hade dock forts fram redan fdre planerandet av
Kristianstads andra vattenverk mot att som vattentdkt an-
vinda ytvatten. Vattenkvalitén forsdmrades avsevirt av de
tidvis forekommande utsldppen frén sockerfabriken i Karpa-
lund. I forsok att f& alternativa vattentidkter hade ddr-
for redan fore sekelskiftet grundvattenborror slagits i
olika delar av staden. Efterhand kom vattenfdrsdrjningen
att alltmer baseras pé& den 100 m djupa grundvattenfore-
komsten, for att slutligen pd 1940-talet helt Gvergd till
denna typ av tidkt.

Utvecklingen i Kristianstad med avseende pé& béde befolk-
ningstillvdxten och den dkade capitaforbrukningen med-
forde att befintligt vattenverk blev otillridckligt. Pa
1960-talet tillkom ddrfor nya stdrre anléggningar som er-
stttning for de i bruk varande. Liksom vid ombyggnaden ar
1900 fick de nya anldggningarnas placering bli sddan att
dessa inte inkridktade pé de d& i drift varande anlidgg-
ningarna. 1960-talets nya anldggningar utgjordes av ett
nytt vattentorn, luftningsbyggnad, légreservoar samt
huvudbyggnad. Vattentornet &r placerat p& motsatt sida

av den nu kulverterade kanalen, medan ldagreservoaren
ligger bade dver den igenfyllda kanalen och mark norr

om kanalen. De b&da andra byggnaderna hamnade inom den
gamla bastionens gridnser. D& de nya anléggningarna stod
klara, revs, liksom 70 &r tidigare, de dldre ur bruk tagna
anldggningarna. Uver en del av det forna vattenverksom-
rddet kunde didrefter en vidareforing av Vistra Boulevarden

uvtldggas, gatan erhdll namnet Vattentornsvigen.
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Fig 2:8. Kristianstad 1979. Vattenverk och vattentorn. Vy frén syd.

Fig 2:9. Kristianstad 1979. Vattentorn och kanal. Vy frén nordost.
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Kristianstad 1979. Vattentorn och kanal. Vy frén Helge
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Fig 2:11. Kristianstad 1893. Vattenverket. Skala 1:1100.

1= Maskinhus (kasematterna) 2= Vattentorn



VATTENVERK
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Fig 2:12. Kristianstad 1903. Vattenverket. Skala 1:1100.
1= Maskinhus 2= Vattentorn
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Fig 2:13. Kristianstad 1960. Vattenverket. Skala 1:1100.
1= Maskinhus 2= Vattentorn 3= Filterhus
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Fig 2:14, Kristianstad 1979, Vattenverket. Skala 1:1100.
1= Maskinhus 2= Vattentorn 3= Filterhus
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