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1959. Tavlingsforslaget »Dricks»

1967. Bearbetat forslag. Sektionen i skala
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arkitekttivlingar 1-67

Hur gick det sen?

1958 arrangerades en inbjuden tivling om
vattentorn 1 Landskrona. Tdvlingen som
presenterades i SAR:s tdvlingsblad 2-1960
vanns av Vattenbyggnadsbyran genom Vic-
tor [ansa, Gunnar Lindman, Erik Isgdrd,
Knut Eriksson, Hans Trygg och Bjérn
Lundquust.

Ur prisndmndens utldtande over tdvlings-
forslaget kan foljande citeras: »Forsla-
get har en klar arkitektonisk form och
kan nédrmast liknas vid en enorm friskulp-
tur av hiogt konstndrligt varde. Arkitekt
SAR K G Svensson berdttar hir om arbe-
tet med projektet efter tdvlingen.

Tavlingen avgjordes i februari 1959 och
tornet dr dnnu inte byggt. Men om ingen-
ting oférutsett intriffar kommer man att
borja byggnadsarbetet efter Vattenbygg-
nadsbyrans ritningar under varen 1967 och
tornet kommer da att vara firdigt under
varen 1969, dvs 10 ar efter tivlingen. Det
ir en osedvanligt lang tid fér projekt av
detta slag och man kunde kanske befara att
utvecklingen under tiden skulle ha gatt for-
bi det man tdnkte for 10 ar sedan, men
man vagar vil pasta att si inte har skett.
Allt visentligt fran tivlingsforslaget finns
ocksa kvar.

Vissa forandringar ma dock noteras:

For det forsta har man tagit fasta pa pris-
namndens rekommendation att placera tor-
net pi en mera central och fri plats i sta-
den, och efter att ingaende ha undersokt
flera alternativ har man stannat fér den
plats som prisnimnden i forsta hand fore-
slog, namligen pa den s.k. Halvmanen
omedelbart nordvast om lustbatshamnen.
Tornet blir déar vl synligt i hela sin hojd
dven pa langt avstand savil frin sjosidan
som fran landsidan.

Ovriga forindringar hinfor sig till sjilva
tornet och dess publika anordningar. Re-
servoartaket kommer att anvandas som ut-
siktsplattform, vilket dven antyddes i (dv-
lingsforslaget. Men den hiss, som di tink-
tes placerad i tornets centrumaxel l6pande
i ett separat hisstorn utfort som ett stal-
gitter, har ersatts av tva hissar, som léper
direkt utanpa tva av reservoarens tre stod-
pelare. Detta medfér att hissarna inte kan
foras dnda upp till utsiktsplanet utan stan-
nar pa en plattform omedelbart under re-
servoaren.

Forbindelsen mellan plattformen och ut-
siktsplanet ordnas genom tvéa spiraltrappor
med samma centrumaxel, men férskjutna
ett halvt varv i forhallande till varandra.
Man gar upp i den ena trappan och ned
i den andra och genombrytningen i reser-
voaren behover inte goras storre dn for en
enda trappa.

Trapporna mynnar upptill i en kupolbygg-
nad, som ir helt glasad runt om mot ut-
siktsplanet och delvis nedsankt i detta.

Kupolbyggnaden inrymmer forutom hiss-
maskinrum och ett apparatrum f{or tornet
aven ett regnskydd for besokare. Utsikts-
planet lutar slutligen mot kupolbyggna-

den.

Allt detta tjanar syltet att sa mycket som
mojligt framhiva tornets huvudelement —
en tlack skal uppburen av tre smickra pe-
lare. °



