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Genom harda och intensiva * -

Lo

prov vinnas erfarenheterna

International Harvester Company har diven en avdelning som har
till uppgift att utnyttja vunna erfarenheter. Fran rithord och labo-
ratorier genom fantastiskt harda praktiska prov med miltals springkér-
ning i hardaste fart, genom alla tillverkningsmomenten fram till den
sista stringa och godkiénnande inspektionen svarar Harvesters ingen-
jorer och specialister for den hioga kvalitet i varenda detalj som Kin-

netecknar en International lastbil. Ar efter ar ha de strivat 1-flcxl'Jall

gora forbittringar. De ha gjort namnet International viilkint och upp-

skattat 6ver hela viirlden. En lastbil med Interntional-mirket ir |till I det si Kallade smutshadet. som lasthilen fir gd igenom under hox fart, dverskil
; X g Jes vagnen grundhigt, Detta Gr ettt jntensivt och effekiivt prov for att utrina tat
sitt inre lika fullgod som dess yttre ir tilltagande for ogat. heten hos alla packningar
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Vendonmgsprovet ar syoanerhicen pafrestande, Pa oon specialbvaed bana ut<ittes last Over en aerhort ajamn, gropmz och gupp vaghana Tar lasthilen ga flova hondra
hiten for aerhort kravand ridmingpakinninzar, Provel gires for att kontrollera il hritiskha hastighotes Ioproy som ar stterst Keavande men som samti
axnens motstandskrealt Tor tarsta rtankhbara palresiningar vl Lingdriktiming izt wigar ity Tor hallhurheten hos Tnternational lasthilar

am sdled mtidiget



Till varje chassi av International lastbilar, modellerna K-5 och KS-5,

kunna en mangfald pabyggnader erhallas for alla branscher. Det finns
inget transportproblem som inte kan lésas med en International lasthil.
Karosserier for makadam, grus, kol m. m. kunna erhillas med eller utan
tippanordning efter vars och ens énskan. En International ir ocksi en

vacker vagn med vil avvigda linjer.

Totalvikt 6400 kg — Lastkapacitet c:a 3800 kg



I allt storre utstrickning ha iiven lantbrukarna insett formanerna av att

lata lastbilen skéta transporterna. Mejeriet skall ha mjélken, spann-
malen skall till kvarnen och slaktdjuren till slakthuset for att nimna
blott nagra fa exempel. Lat en International lastbil hjilpa till med dessa
och minga andra transporter. Det lonar sig. Ty en International last-
bil iir snal pa olja och bensin. Alla slag av karosserier kunna erhillas.
Nirmaste aterforsiljare kan ge Er goda forslag och demonstrerar giarna

en vagn.

Totalvikt 6400 kg — Lastkapacitet c:a 3800 kg



Ramen idr lastbilens
ryggrad. Den skall inte
endast uppbira den
nyttiga lasten utan
dven vara den stadiga
byggnad som haller
alla arbetande delar i
inbordes riktiga ligen
under alla arbetsfor-
hallanden. Ramen pa
International lastbilar
har  fatt  genomga
manga och hirda prov
och den har hallit
mattet. Men sa ir ju
International lastbilar
utslutande tillverkade
for lastbilsdrift med
varje detalj sa kraftigt
tilltagen att den mot-
star  storre  pafrest-
ningar an den nagon-
sin kan utsiittas for i
praktiken.

International lastbilar, modeller-
na K-5 och KS-5, ha forsetts
med ett chassi, som i styrka
overtriffar de pifrestningar den-
na typ kan utsittas for,




K-5 och KS-5 har en stark och ekonomisk motor . . .
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Bilden visar genomskirning av den nya kraftiga International- varv/min. Kompressionsforhallande 6.3:1. Cylindervolym 3.8 lit.
motorn »Grona Diamanten» i modellerna K-5 och KS-5. Denna Vevaxeln ar vil avbalanserad och av mycket kraftig konstruktion.
motor ir en 6-cylindrig sidventilmotor, som utvecklar 93 bromsade Modell K-5 har 4 hastigheter framat och 1 back och modell KS-5
hkr vid 3.400 varv/min. Vridningsmoment 25 kgm. vid 1.000 har 8 hastigheter framat och 2 back. s. k. dubbel bakaxelutvixling.



Den nya motorn »Grona Diamanten» ir
] konstruerad och precisionsbyggd av In-
| ternational Harvester Company uteslu-
tande for lastbilsdrift. Med denna kraf-
tiga och eckonomiska motor har det ej
gjorts nagra kompromisser nir det gillt
att fa fram det starkaste och basta. Fastin
konstruktionen ir enkel innehaller mo-
torn manga fina detaljer. vilka bidraga

till lugn och smidig gang. stor effekt, god

driftsekonomi och lang livslingd. For-
| battrat cylinderlock med nya kompres-
sionskamrar bidraga till en ekonomisk
I bransleforbrukning och ett fullt utnytt-

f jande av motorstyrkan.

Kopplingen &re 10 enkellamell med vibration

diimpare. Bilden visar lamell-skivan med beliig.

hopplingsteyekplatta med adrar och utlosnings-
| armar, Hansplattan <amt skvddskapa Lamell

agemn ar 612 n- wi ridnimmgsuon et



Nedanstaend@ hil visar hogra sidan av den nya
motorn »Grong Diamanten:. Observera den effek-
tiva luftrenaréy v oljetyp. monterad direkt dver
fallférgasareng det vetenskapligt utformade gren-
roret, vevhusers luftintag och den forbittrade
brinslepumpen. [ brinslepumpen  finns  dess-
utom en sil vigenom brinslet blir absolut rent
innan det '\'U,m--r in i forgasaren.

Den ofta férekommande ven-
tilslipningen ir onddig genom
att hirdade, uthytbars siiten
for utblisningsventilerna fare-
komma pa International last-
bilar.

Litt  utbytbara babbitfodrade
ram- och vevstakslager av pre-
cisionstyp med stor lageryta.

En effektiv och praktisk luft-
renare av  oljetyp utestanger
damm och smuts. Denna renare,
som imgir i standardutrust-
ningen, dr monterad ph for-
gasaren.



Denna gzenomskirning av motorblocket visar de stora vattenkana.
lerna, vilka helt omsluta insugnings- och uthlisningséppningarna,
de kraftiga insugnings- och uthlasningsventilerna med kraftigt
dimensionerade styrspindlar samt de hirdade sitena fér utblis.

Stiindigt dkade hastigheter i férening med maximibelastning staller oerhorda krav pa en effektiv kylning
essa krav ir motorn konstruerad med vattenkanaler, vilka helt omgiva ey-

av motorn. For att motsvara d
linderloppen i dessas hela lingd.

ningsventilerna,

Effektiv trycksmérjning

Oljan tillféres motorn under tryck. Fir att forhindra att férore-
ningar fran botten av oljetraget pumpas in i oljesystemet finnes ett
oljeintag av flottortyp. Oljan pumpas under starkt tryck till alla

ram- och vevstakslager, kolvbultar, kamaxel och transmissions- .
- L

kedja genom borrade kanaler i motorblocket. Dirigenom undvikas

alla storningar i oljetillférseln som kunna uppsta i ledningar och

ror av vanlig typ. Oljepumpen, som dr av kugghjulstyp. har en
kapacitet av 24.6 liter per minut med ett tryck av 2.1 kg/em*
vid en motorhastighet av 3000 vary/min.

Vidstaende diagram visar oljans vig i

International-motorn.  Oljeintaget  av

flottértyp ger ren olja till alla arbe-

tande delar.




Bilden viss Hi-Tork broms pia hogra bakhjulet. Broms

backfiastena dro diametralt placerade, Vid bromsning trye
ker den storre Kolven mot toppindan pa framre skon mot
trumman ol n mindre kolven trveker mot en hiivarm
som paverkar nedre dndan av bakre skon mot! trumman
Detta mojlhiggor att teveket pa bada bromsskorna fordela
absolut lika varfor bromsbackarna ligga an 1 heln dess
langd, Resultate hlir storre livslingd pa bromshelagg och

bromstrummor

Framhjulen pi International br forsedda med hromsar ay

Lockheed-typ

Y
g
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Hogeffektiva bromsar

En av de viktigaste detaljerna pa en bil dr bromsarna.
En lastbil med sin storre tyngd stiller mycket stora krav
pa bromssystemet. International lastbilar ha numera en
betydligt kraftigare och férbittrad konstruktion och vad
betraffar bakhjulshromsarna. sa dro dessa av en helt ny
typ. den s. k. Hi-Tork-typen. Med denna konstruktion
erhalles en jimnare och effektivare bromsverkan. Bland
ovriga nyheter virda att framhilla idro storre dimensione-
rade bromsbackar och trummor. av vilka de sistnimnda
iro forsedda med en forstirkningsflins, vilken dven tjinst-
gor som kylflidns. Bada modellerna kunna dessutom er-
hallas med s. k. »Hydrovac»-hjalpbroms till extra kostnad.



Helt avlastade
drivaxlar

Genomskiarning av den helt aviastade bhakaxeln pa  Interiftional

modell K5, Observera de stora koniska hjullagreen, Hi Fork hy

liska bromssystem, axclhuset av banjotyp av pressat stal 1 ettt s
nterade pinjongen pa rullager. Alla dessa detaljer

& att Internationsl dr lasthilen alltigenom, bygzgd

o~
)
Den lelade kardavaxeln dr av heldrager stdlrir, Deg Fu viktig faktor lie styrmekanismen, Den ar
rande mittlagret dr en mycket vikiig detal v kam< ook dubliol hEvarmstviy och get siiker
1 1 I
- i | figt y hastigheter och it styrming under
pa velr | | :

I \ viirn vy och lastforhiallanden, Hela styr

eret bideager neksd o ot e 2 kandisnaxelile
et nckanismen dir hell innesluten § en olji |

Bakaxeln pd modell KS-5 har dubbel utvixliog i Kardan
Genom denna erhilles 8 hastigheter fram oeh 2 baek. Lan
vixlad under gang med tillhyidp oy vakoum, Divashingar

1, 8.11:1

Kapan. 6. Differentialbjulens Kuggar doppas i olja vid varg
ar indlean Kipan genom logeen ph vanstra sidan il 1l
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SPECIFIKATION OVER
MODELLERNA K"'5

Garanterad totalvikt:

Chassidimensioner: Hjulbas (WB)
(med friamre
(OAL)
forarehyttens

centrum  av

Total langd
stotfangaren)
Langd fran
hakre del till
bakaxeln (CA)
Lingd fran centrum av bak-
axeln till ramens bakre inde.
Lingd fran forarehytten till
ramens bakre idnde (CIV)

Lingd fran stotfangaren till
centrum av framaxeln (BA) ..
Vindradie i meter
Chassivikt, inklusive
olja och vatten

Sparvidd, framhjul
Sparvidd, bakhjul
Fri hojd, under framhjulsaxeln
Fri hojd under bakhjulsaxeln
Total bredd. framtill
Total bredd. baktill
Héjd fran ramens
till marken, fram

brinsle,

overkant

1118
2642

822
3

Hojd fran ramens overkant till

marken, bak

1039

6283

2134

kg

mm

mm

mm
mm
mm

mm
mm

kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
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INTERNATIONAL

OCH KS-5

203 X 4.8 X76 mm

Ram: For hjulbas 3429 mm

» [ 4039 204 X5.2X76 »
» » | 74496 » 205X5.5X76 »

[

Motor: International »Groua Diamanten» (233). 6-cy-
lindrig sidventilsmotor, gjuten i ett block. Cylinder-
diameter 841 mm. Slaglingd 1143 mm. Cylinder-

volym 3.8 liter. Kompressionsforhallande 6.3. Maximi-
styrka: 93 bromsade histkrafter vid 3400 varv/min.
Fyra utbytbara ramlager av precisionstyp for vev-
axeln. Lageryta 104.8 ¢cm® 6 utbytbara vevstakslager
av precisionstyp. Uthytbara hirdade siten for utblas-
ningsventilerna.

Smorjning: Trycksmérjning till alla ram-, vevstaks-,
kolvbultslager, kamaxel och transmissionskedja. Kugg-
hjulsdriven oljepump. Oljetragets rymd 6.1 liter.

Kylsystem: Vattencirkulation medelst centrifugalpump.
Rorkylare. Pumpen drives av den V-formade fliktrem-
men. Kylsystemets rymd 13.2 liter.

Tindning: Hogspand batteritindning. Helautomatisk,

vakuumkontrollerad stromfordelare.

Generator: 30 200 watt, shunt-lindad, rem-

driven.

ampere,

Belysning: Stralkastare, inbyggd i stinkskdrmarna.

Batteri: 6-volts, 15 platar.

Startmotor: 6-volt.

Férgasare: Fallforgasare med luftrenare av oljetyp.

Briinslesystem: Briinslepump. 68 liters brinsletank, lig-
gande innanfor ramen. Bensinfilter.

Koppling: 10" enkellamell med vibrationsdimpare.

Viixellada: 4 hastigheter framat och 1 back. Vixellada,
direkt ansluten till motorn.

Utvixling: Forsta vixeln 6.4:1,
1.69:1, fjirde 1:1, back 7.82: 1.

Kardanaxel: Kraftigt heldraget stalror, 2-delad, forsedd
med sjilvjusterande mittlager.

andra 3.09:1, tredje

Kopplingsknutar: S. k. nallager av antifriktionstyp.

Framaxel: Nedsvingd, av hejat, virmebehandlat stal.
I-sektion. Styrlinkssystemet dr baktill forstirkt med
parallellstag

Bakaxel: Helt avlastade drivaxlar av krommolybden-
stal. Koniska spiralskurna kugghjul. Axelhus av s. k.
banjotyp av pressat stal i ett stycke. Koniska rullager
for differential och drivaxlar Pinjongen sadelmonte-
rad pa rullager. Bakaxelutvixling K-5, 6.166:1 eller
6.66:1. Bakaxelutvixling KS-5 (dubbel utviixling)
5.83:1 —8.11:1.

Styrmekanism: Kam- och dubbel hivarmstyp

Bromsar: Fotbroms. Hydraulisk, verkande pa alla 4
hjulen, invindigt expanderande, 2 backsystem, helt
inbyggd. Handbroms verkande pa kardanaxeln och
monterad pa vixelladan.

Fjidrar: Halvelliptiska, frimre 50.8>X1067 mm, bakre
63.5X1168.4 mm. Halvelliptiska hjalpfijadrar  bak:
63.5X762 mm.

Hjul: Ekertyp 20”. i

Ringar: 7.50X20, 8 lagers, enkla fram och dubbla bak.

Se extra utrustning nedan.

Mandvreringsanordningar:  Vinsterstyrning. Kontrollor-
gan {or gasspjill, belysning och luftreglering placerade
pa instrumentbriadan. Gas, koppling och fothroms reg-
leras med pedaler. Vixelspak och handbromsspak pla-
cerade i durkens mitt,

Standardutrustning:  Rak torped, stotfangare fram,
frimre stinkskidrmar, reservhjul utan gummi, Reserv-
ringhallare baktill under ramen, luftrenare av olje.
typ. De Luxe oljerenare, domkraft och verktyg, stral-
kastare (s. k. sealed beam), kombinerad stopp- och
baklykta. Hastighets- ampére-. oljetrycks-, virme- och
bensinmitare montecade pa instrumentbridan.

Extra utrustning: Bakre stinkskdrmar; bakre stot-
fangare; backspegel; forarechytt och flak: vakuum-
reglerade hjilpbromsar; 300 watt generator; kardan-
axelskydd; 117 liters sidomonterad extra brinsletank.

Lackering: Ram, hjul och fothriden svarta. Kylarman-

tel, motorhuy, forarchytt och stinkskirmar mork-
grona.

Reservation  fér avvikelser fran denna specifikation,
betingade av tillverkningsforhallanden.

A-B. LITTORIN RYDEN BOKTR.

OREBRO 1946



