SNABB RYMLIG ELEGANT — OCH BYGGD MED FLYGKVALITET




Vagsaker
vardagsvagn med

sportigt sting

Saab 96 ir resultatet av ett konstruktivt bil-
tinkande i syfte att skapa en siker, bekvim
och ekonomisk bruksvagn. Tekniskt kun-
nande och samlad erfarenhet frdn hdrda,
framgéngsrika tdvlingar ligger bakom den
nya modellen. Den slitstarka, 42 hiistars mo-
torn, den aerodynamiskt riktiga formen, den
stabila karosskonstruktionen och dirtill fram-
hjulsdriften, den forndmliga fjidringen och
goda viktfordelningen ir egenskaper som gor
Saab till en vinnande bil — en synnerligen
viigsiiker och tillforlitlig bil under skilda kli-
mat och vigforhdllanden virlden runt.

Saab 96 dr en praktisk, S-sitsig familjevagn
med trivsam inredning och elegant exterior.
Den har skona, individuellt justerbara fram-
stolar, stillbart, barnvinligt baksite, modern
sikerhetsformad instrumentpanel, panorama-
bakruta, stort bagagerum och ett utomor-
dentligt virme- och ventilationssystem, som
ger behaglig luftkonditionering,.

Se Saab- 96 — Provkor den — Ni kommer
att uppleva ndgot av den Saab-trivsel, som
gor att si manga Saab-dgare hiller fast vid
sitt mirke.




Vilvd vindruta, smala stolpar, stora sidofonster
och panoramabakruta gor Saab 96 till en ljus och
luftig bil med utmirkta siktforhallanden. Teck-
ningen ovan ger en uppfattning om forarens
blickfilt genom fram- resp. bakrutan. Frin

forarplatsen har man mycket god runtomsikt
— ca 96 "6 av omkretsen i vigritt plan.

I Saab 96 dker man med full overblick over
vigen och den omgivande trafiken. Farden blir

vilsammare och siakrare.

Ni sitter ombonat och bekvimt i Saab 96, Sld Er ned i framsitet — Kinn hur de bekvama,
individuellt stiallbara stolarna ger stod it hela Kroppen. Ligg miirke till den behagliga Korstill-

ningen, placeringen av handbroms och
dorrarna, de skalformade ryggstoden.
Flytta over nill baksdtet

vixelspak, den rikliga instrumenteringen, armstoden pa

Ni miirker hur liatt det ar att stiga in tack vare de breda dorrarna

och fillbara rygestoden. Det ar hogt tll tak och det plana golvet gor det extra bekviimt for

benen. Se pd inredningen som helhet de vil

avstimda fiargerna, den praktiska, tdliga klid-

seln och ett flertal andra stérre och mindre utrustningsdetaljer for Er trivsel och komfort,

Den mjukt rundade fronten — inga utskjutande vassa delar — visar
SAAB:s strivan efter en vettig och samtidigt vacker formgivning med

sikerhetsmening.
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Iinstrumentpanelen

Den modernt formgivna
instrumentpanelen har matt,
mjuk dverdel av sikerhetstyp.
De littavlidsta instrumenten
ar overskidligt samlade och
praktiskt avskirmade for att
inte ge storande reflexer.
Hastighetsmiitaren ér av s.k.
termometertyp. Under denna
finns — i cirkelrunda infatt-
ningar — kylvattentermo-
meter, briinslemiitare,
ampéremiitare och klocka.

Reglageknapparna for ventila-

tionssystemet finns inom be-
kviamt rickhill och dr tydligt
miirkta. Gemensam Knapp for
vindrutetorkare och vindrute-
spolare. Rymligt handskfack
med plats for radio.

Frin vilket hall Ni iin ser pd Saab 96 finner
Ni en vagn med vacker exteridr — en svensk
kvalitetsprodukt, byggd for hoga ansprik.
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Saab 96 har ett utmirkt ventilationssystem med
hogt liggande luftintag och effektiv utsugning,
vilket ger behaglig luftkonditionering och mot-
verkar imbildning p& rutorna. Genom ett antal
hil nedom bakrutan sugs luften via inbyggda
kanaler ut under skirmarna bakom sidofonstren.




Saab 96 dr den pilitliga vardagsvagnen for
affirs- och tjinstebruk eller trivsam nojeslk-
ning — den idealiska familjebilen med utrym-
me, komfort och ett extra mitt av sikerhet —
den biddbara semestervagnen med stort bagage-
utrymme — den fortriffliga ekonomibilen med
ldg brénsleforbrukning och hogt andrahands-
virde — den framhjulsdrivna vinterbilen —
siakrare @n i Saab kan Ni inte &ka pd hala
och krokiga viigar.

Saab dr smidig och littparkerad i stadstrafik
— snabb och littkord pa langfiard. Karossen ar
viil ljud- och virmeisolerad — och motorn till-
later hog och jimn marschfart. Speciellt pa
kurviga och backiga smdvigar visar Saab vad
den gir for.

Styrka och skonhet i praktisk forening

Femsitsiga Saab 96 ir ett strilande exempel pd
hur en stabil och siker Konstruktion kan ges
en praktisk och tilltalande utformning.
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Saab 96 ar bilen for hela familjén. Baksitet ir
stillbart i hojdled och ryggstodet pd hoger
framstol kan lisas med en spiirr sd att det inte
fills framdt vid en hiiftig inbromsning.




Framsitena dr justerbara i lingdled.
Ryggstoden stillbara i 7 lagen.

Saab ir baddbar. Den extra badd-
satsen ryms hopfilld under baksitet.

Rostskydds- och underredsbehandling
av karossen sker vid fabriken.

Stiinkskydd ir standard pa Saab 96.

Extra utrustning
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Mot siarskilt ullige kan Saab 96 er-
hillas med automatisk koppling —
av miirket Saxomat,

Baksiitet ar stillbart i tre olika hojd-
ligen for individuell sittkomfort.

Ventilerande virmesystem med stor
kapacitet. Reglerbart efter onskan.

Helsvepande torkare och dubbla vind-
rutespolare okar sitkerhet och trivsel.

Mjuk &verdel pd instrumentpanelen
och dubbla solskydd av sikerhetstyp.
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I mindre serier tillverkas Saab 96
iven med soltak en finess som

ger sval och luftig sommarkorning.

Gott om plats for bagaget

Saab 96 #ér en av marknadens mest
viilutrustade bilar. Som standard har
vagnen siledes idven

o asymmetriskt ljus

o korvisaromkopplare med automa-
tisk dterging

e automatiskt tiindande innerbelysning

e sjiilvblandande briinsletank

o fiisten for sikerhetsbiilten

e inbyggt stoldskydd

Det gér in en hel del — faktiskt ett par viskor till —
i den rymliga kofferten. Bagaget kan nis inifrin om
man féller fram rygegstodet. Detta ar lisbart. Reserv-
hjulet finns i ett sarskilt fack under bagagerummet.

Bilden ovan visar ocksi den eleganta utformningen
av baklyktorna, som iiven innchiller bromsljus, blin-
kers och foreskrivna reflexanordningar, S




En suveran konstruktion

for hdga ansprak

Bromsar

Saab 96 har kraftiga
bromsar, dimensio-
nerade for att klara
hoga farter och
idelig anviindning
utan att mattas,

Fjadringen

Saab #dr beromd for sin utmirkta fjadring.
Samtliga hjul har spiralfjadrar och hydrauliska
teleskopstotdidmpare. Den ofjiadrade vikten runt
om ir lag. Bakaxeln dr litt och stabil — inga
tyngande  kraftoverforingselement.  Hjulupp-
hiingningen och den korrekta viktfordelningen
ger vagnen utomordentlig Kursstabilitet.

Motorn
Saab 96 har en tivlingsutprovad, slitstark trecylindrig tvi-
taktsmotor. Den féir sin smorjning direkt frin brinslet och
startar snabbt iiven i stark kyla. Motor, vixellida och diffe-
rential @r hopbyggda till en enhet.




Tekniska data

Motor
3-cyl. 2-takts forgasarmotor med vattenkylning. Cyl.-

diam: 70 mm. Slaglingd: 72,9 mm. Slagvolym: 841 cm?®.
Kompressionsforh.: 7,3:1 Nettoeffekt, enl. DIN: 38 hk

vid 4.250 v/min. Bruttoeffekt, enl. SAE: 42 hk vid 5.000
v/min. Vridmoment: 8,2 kpm vid 3.000 v/min. (DIN);
8,4 kpm vid 2.800 v/min. (SAE).

Kylsystem: Vattenkylning med cirkulationspump, flikt
och termostat. Kylsystemet rymmer, inkl. virmeanligg-
ning, ca 7,5 liter.

Brinslesystem: Elektrisk brinslepump, Solex fallforga-
sare typ 40 Al Brinsletanken rymmer ca 40 liter.
Smaorjning: Motorn smorjes genom oljetillsats i briinslet.
Blandningsforhéllande (inkord motor) 1:33 (3 %).

Kraftoverforing

Motorn dr sammanbyggd med Koppling, vixellida och
differential till en enhet, placerad mellan drivhjulen.
Vagnen ir framhjulsdriven och forsedd med frihjul.
Koppling: Enkel torrlamellkoppling med fjidrande nav.
Extra utrustning: Automatkoppling, typ Saxomat.
Vixelldda: Tre vixlar framit och en back. Synkronise-
ring mellan 2:a och 3:e vixlarna. Totala utvaxlingsfér-
hallanden: 1:an 17,19:1, 2:an 8,53:1, 3:an 5,23:1, back-
vixeln 21,01:1. Vixelspaken placerad under ratten.
Differential: utvixling, pinjong/kronhjul: 5,43:1. Olje-
volym, vixellida med differential: ca 2 liter.

Hastighet vid 1.000 motorvarv/min., 3:ans viixel, (hjul-
radie 303 mm): 21,8 km/tim.

Bromssystem

Hydraulisk fotbroms, fabrikat Lockheed. Bromsbeligg:
97X 13/4" fram, 87X 1'/¢” bak. Total yta: 675 cm®. Hand-
bromsen verkar mekaniskt, p& bakhjulen.

Styrning

Kuggstingstyp. Utviixlingsforhillande, ratt/hjul, medel-
viirde: 14:1. Rattvarv mellan fulla styrutslag viinster—
hoger: 24,

Fjidring

Spiralfjadrar fram och bak. Individuell fjidring fram,
tvirgiende fjaderarmar. U-formad, stel axel bak. Hydrau-
liska teleskopstotdimpare fram och bak.

Hjul och diick
»Wide base» tallrikshjul av artillerityp. Filgdimensioner:
4J X157, Slanglosa dick av dimension 5.00—5.20X15".
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Elsystem

12 volt, 33 Ah batteri. 0,5 hk startmotor. 160 W gene-
rator. Automatisk tindfSrstillning. Dyrksidkert tindnings-
las. Lis och tindspole forenade med stoldsikert armerad
kabel. 12 st. siikringar, 8A,

Karosseri

Sjilvbirande stilkarosseri med 2 dorrar, rostskyddat och
underredsbehandlat vid tillverkningen. Plats for 5 per-
soner. Baksiite av bianktyp med reglerbar siteshojd. Indi-
viduella, stillbara stolar fram med ryggstoden fillbara
och stillbara i sju olika lutningsvinklar. Baktill placerat
bagagerum rymmande 370 liter.

Mittuppgifter

Total lingd med stotfingare .............. 4.015 mm
otorsta bredd: s sl T AR 1.570 mm
Storsta hojd, obelastad .................. 1.475 mm
Markfrigng (2 personer fram) ............ 190 mm
Sparvidd, framoch bak .................. 1.220 mm
OIORS S =3 e e R RN RS 2.488 mm
Vindradie ciidinivdaiieiiaini s aaeni 55 m
Viktuppgifter

Vagnens tomvikt, inkl. briinsle, vatten, verktyg och re-
servhjul: ca 820 kg. Tjanstevikt: ca 890 kg. Av tom-
vikten vilar 58 9 pa framhjulen.

Standardutrustning

I den rikliga standardutrustningen ingir bl.a. strilkastare
med asymmetriskt ljus, automatiskt atergiende korrikt-
ningsljus, dubbla vindrutetorkare, 2 st. sikerhetsstop-
pade solskydd, vindrutespolare, stéldskydd, askkopp pd
instrumentbriidan och vid baksitet, plats for radio, las-
bart handskfack, dubbla signalhorn, ventilerande frisk-
luftsviirmeanliggning med luftintag framfor vindrutan
och utsug nedom bakrutan, stinkskydd, underredsbe-
handling. P4 instrumentbridan finns férutom de manuella
kontrollerna hastighetsmitare av termometertyp, Kkyl-
vattentermometer, briinslemitare, ampéremiitare, klocka
samt kontrollampor for korriktningsljus och helljus. In-
nerbelysningen tinds automatiskt vid dorroppnande och
en varningslampa tinds nidr bensinniviin sjunkit under
7 liter. Instrumentbridan har mjuk klddsel pd dverkan-
ten. Till vagnen hor reservhjul med dick samt domkraft
och verktygssats.

Svenska Aeroplan Aktiebolaget forbehdller sig ratten att
nir som helst och utan foregdende meddelande dndra hir
beskrivet utforande av vagnen.

FRAMHJULSDRIFT ger SEGER
och SAKERHET
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Fordelarna med framhjulsdriften

visar sig bland annat i form

av utmirkta Kurvegenskaper. Saab drar sig fram i Kurvorna —
och genom att dragkraften verkar liangre frin Kurvans centrum

(stérre moment) tar sig vagnen

latt fram i besviirligt viglag.

Teckningarna nedan visar att storsta delen av vagnsvikten nor-

malt, men dven i1 ganska branta

backar, ligger p& de drivande

hjulen, vilket medfor bista tankbara Kursstabilitet och dragfor-
méga. Den noggrant avvigda understyrningen gor korningen

bekviam och saker.

dr en praktisk och rymlig all-
round-vagn med Saab-karaktir
i kvalitet och koregenskaper.
Den kan ta upp till 420 kg gods
cller ge sittplats 4t 7 personer.

SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET

UL ANA

Linkdping « Trollhdttan

AB NYKOPINGS AUTOMOBILFABRIK
GENERALAGENT FOR SAAB | SVERIGE



