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En vagn for stora uppgifter (VOLVO)
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tirre och kraftigare én nagon tidigare Volvo lastvagn iir lastvagnsbjiissen Volvo

[. 395 Titan. Det iir en vagn fir verkligt hirda tag, tunga lass och med hig ekonomisk
marschfart. Titan-fronten avspeglar vagnens egenskaper: kraft och smidighet,

Styrningen ir dverraskande lLitt liittare éin man Kan viinta av en sa stor vagn
och dindd sd vilsamt stadig, som det behdvs {6r att underlitta arbetet vid ratten.
God sikt, bra Korstillning och bekviim placering av manéverorganen ir andra saker,
som Ni viirdesitter hos Volvo Titan.

I standardutrustningen ingir termostatreglerad viirme, defroster och friskluft.

Viixelladan ér femviixlad och Litt att viixla, tack vare en effektiv och palitlig syvn-
kronisering av beprivad konstruktion. Den higsta viixeln iir dverviixel. Den ger
Volvo Titan hig topphastighet, den ékar motorns livslingd och bidrar till god brinsle-
ckonomi.

Volve Titan ér alltigenom kraftigt Konstruerad. Och vad mer ir den ger hig
Kvalitet ull skiiligt pris.

For den som vill ha en vagn med verkligt hog medelhastighet men med ofiriindrad
driftskostnad kan Volvo nu erbjuda Titan med Turbo. Den ger 185 hk istillet for den

vanliga motorn utan Turbo, som ger 150 hk. Volvo Titan med Turbo levereras endast

pit vagnar med Norrlandsviixel.




Motor 150 hk

Den  direktinsprutade  dieselmotorn  Volvo
D 96 AS iir en brinsleckonomisk och drift-
silker motor. konstruerad for lang och hiard
l_| anst,

Forbrinningsrummet iir mycket omsorgs-
fullt utprovat oe h i huvudsak forlagt Illl
Kolven. Tillsammans med en god insprut-

bara, blybronsfodrade stdlskdlar.

lagren,

I de kraftigt utférda mellanviggarna i
blocket dr vevaxeln lagrad i liw uthyt-

alakslagrcn dr av samma typ som ram-

Den kraftiga, hejarsmidda vevaxeln ir
statiskt  och dynamiskt wutbalanserad.
Den dr sd dimensionerad, att den wtan
svangningsdimpare dr fri frdn farliga
svdangningar inom driftsvarvialen.

ningsutrustning bidrar det till lig brinslefir-
brukning. Till den goda brinsleekonomien,
driftsiikerheten och langa livslingden med-
verkar dven pressmidda kolvar av Littmetall,
forsedda med tre Kompressionsringar och tvi
oljeringar. Den dvre Kompressionsringen ir
l"«"vrkrnnuul. Ventilsiitena i eylinderlocken iir
utbytbara fir bade in- och avloppsventilerna.
som har hardforkromade skaft. Avloppsven-
tilerna har stellitbelagda siiten.

Filter
Fir an garantera en absolut effek-
tiv brinslerening dr motorn utéver
farfilter mellan tank och matarpump
och ordinarie finfilter, firsedd med
ett extra finfilter. Detta ar plomberat
och tjinar som sparrfilter fir den
Smuts, som eventuellt kommer in vid
rengoring av det ordinarie finfiltret.
Det extira filtret ar firsett med lin
wthytbar duk kring sjdalva filterin-
satsen,
Bilden visar det  ordi-
narte  filtret tll vinster
och sparrfiltret till higer.

Efieki- och momentdiagram,

Vee-




Den kraftiga. hejarsmidda vevaxeln iir sta-
tiskt och dynamiskt utbalanserad. Den ér sa
dimensionerad, att den utan sviingnings-
diimpare dr fri fran farliga sviingningar inom
driftsvarvtalen.

[ de kraftiga mellanviggarna i blocket iir
vevaxeln lagrad i1 Litt utbytbara, blybrons-
fodrade stalskilar. Vevstakslagren éir av sam-
ma typ som ramlagren.

Sjilvjusterande ventiltryekare

Motorn ér utrustad med sjalvjusterande hydrau-
liska ventiltryckare, Det manuella arbetet med
ventiljustering elimineras ddirfir helt, Ventil-
tiderna blir exaktare vilket medverkar till motorns
stérningsfria gang och ant ventilerna gdr tvstare.

Oljerenare

Gaod oljerening betyder Gkad livslangd hos motorn.

Genom  filtrets konstruktion har stor filteryta
erhdllius. Filterduken dr av specialmaterial och
latt uthytbar.

TITAN med TURBO
ger 185 hk

— utan storre
bransleforbrukning

Volve Titan kan mot extra Kostnad le-
vereras med Turbo-aggregat, vilket en-
dast dkar vagnens totalvikt med 25 kg
men ger 35 extra hiistkrafter. Motorns
veidmoment 6kas med 14 Kilogrammeter.,
Okad medelhastighet, stérre kraft och
littare omkirningur gir Volvo Titan med

Turbo till en idealisk langtradare,



Chassi VOLVO L 395 TITAN

Twviirbalkarna dir av
alligatortyp. De ger
ramen extra stor
vridstyvhet,

\

e Kardanaxelns  mel- \
lanlager fir monterat
i lagerhus med vibra-
tionsdiimpande gam-
mipackning.

Hissanordning forre-
servhjulet under-
littar hjulbyte,

Ramen har kraftiga
dimensioner: 8 mm
tjockt gods i bal-
karna.  Boggimodel-
lernan har sutom
enextraramforstirk-
ning




Styrinriittningen  ir
av tvp »skruv och
dubbla tappar»,

f— -t

Vakonumeservo, typ a /f

Hydrovae, underlit-

tar bromsningsarbe- y Den  direktinspruta-

tet och dkar broms- de  dieselmotorn  iir

ningens effekt. en segdragande och
briinsleckonomisk
sexa,

Viixelladan dir fem-
viixlad och synkroni-
serad. Den hogsta
Handbroms med in- viixeln dr Gverviixel.
viindiga backar ger
god bromsverkan,

Den kraftiga stotfangaren
- - med stigplat fir fistad lingt
in pid ramen.

4“:'

Balkarna dir kallnitade un-
der ett tryek av 35 ton, vil-
ket garanterar att niten helt
fyvller ut nithialet,

Volve Titan kan erhillas i olika
utforanden med passande utrust-
ning for alla tunga transporter,



Reaktionsventil, vakuumeylinder och
tryckeylinder dr sammanbyggda till
en enhet. Vakuum-servobromsen iir
av odm och palitlig Konstruktion.
Vakuum-servobromsen iir forsedd
med sikerhetsanordning, som gir det
mojligt att bromsa iiven om reak-
tionsventil eller vakuumeylinder blir
satta ur funktion.

Fotbroms

Fotbromsen @r hydraulisk och har
dubbla hjuleylindrar, som ékar broms-
effekten  och  minskar shlitaget  pa
bromstrummor och  bromsbackar.
Bromstrummorna iir av kromlegerat
gjutjirn. De har stor bromsyta,

Handbroms

Handbromsen ér monterad 1 anslut-
ning till viixellidan. Den verkar med
expanderande backar pa en trumma.
som sitter pi viixellidans utgiende
axel.

Vakuum-servobroms
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Sa hir arbetar synkroniseringen

Da en viixel inligges, skall ett kugghjul, som iir vridbart
lagrat pa viixelladans utgiende axel, kopplas ihop med denna
axel genom en klokoppling. For att detta skall kunna ske
utan oljud, maste kugghjulet forst stannas i forhallande till
axeln. Detta dstadkommes genom att en pa axeln axiellt for-
skjutbar synkroniseringskona pressas mot en motsvarande
kona pd Kkugghjulet. Friktionen mellan Konorna bromsar
snabbt fast kugghjulet pd axeln. En synkroniseringsspiirr
hindrar att kopplingstinderna kommer i kontakt med var-
andra, innan hjulet stannat.,

Styrinratining

Styrinriittningen ér Kkraltigt dimen-
sionerad. Den ér av typ »skruv med
dubbla tappar». Tillsammans med en
viil avviigd framaxel ger den vagnen
en litt men dndd stadig styrning.

Kardanknutar

Kardanknutarnas krafuiga nidllager
minskar friktion och slitage.

Uvervaxellada

Viixelladan i Volvo Titan dir bepri-
vad och viillkiind. Samtliga vixlar
forutom ettan och backen dir syn-
kronizerade.




Specifikation

Motor ,

Antal cylindrar .. 6

Ventilanordning . . toppventiler

Effekt .................. 150 hk vid 2.200 varv/min
Cylinderdiameter . . .. 120,65 mm

Slagliingd ............... 140 mm

Cylindervolym ........... 9.6 liter
Kompressionsforhallande . 17

Vridmoment .. ..... vow 99 kgm vid 1L 100 vary/min
Motorn iir av direktinsprutad typ med forbrinnings-
rummet i huvudsak forlagt i kolven.

Cylinderblock. Av gjutjiirn, i ett stycke med vevhuset och
forsett med lasa, litt uthytbara eylinderfoder,

Undre vevhus, Gjutet i Littmetall. forsett med kulflinsar
for effektiv oljekylning.

Cylinderlock, Motorn dir forsedd med tva, helt lika eylinder-
lock, gjutna av speciallegerat gjutjirn for att erhalla
viirmehallfasthet. Varje evlinderlock omfattar tre cy-
lindrar och @ir fastsatt till eylinderblocket med 14 bultar.

Cylinderfoder. Vit typ, centrifugalgjutng, helt bearbetade,
litt utbytbara. Forsedda med speciella titnings- och
skyddskanter fior eylinderlockspackningen. Dubbla tiit-
ningsringar mellan kylvattenrom och vevhus,

Kolvar. Ay littmetall, f6rsedda med tre kompressionsringar

och tvii oljeringar. Ovre kompressionsringen iir forkro-

mad, vilket avseviirt minskar cylinderslitaget.

evstakar, Hejade och seghiirdade, av I-sektion, genom-

borrade fir trycksmorjning av kolvtappen. Vevstaken

iir delad snett i lagringsiindan for att trots den stora la-

gerdinmetern kunna dragas ut genom cylinderfodret vid

demontering,

evaxel, Hejad, kraftigt dimensionerad, statiskt och dyna-

miskt utbalanserad. Vevaxeln iir dimensionerad si, att

den utan sviingningsdiimpare ir fri fran farliga sviing-
ningar inom driftsvarvtalen. Den iir 7-lagrad, och samt-
liga tappar ythirdade. Total effektiv lageryta 297 em®

Lagerskdlar. Saviil vevstakslagren som ramlagren iir fir-
sedda med utbytbara, blybronsfodrade stalskalar,

Kamaxel. Hejad, med siitthiirdade och slipade kammar och
lagerytor. Den drivs av kugghjulstransmissionen med
snedskurna kugghjul,

Veatiler. Inloppsventiler av nickelstal, avgasventiler av
kromnickellegerat stil med stellithelagda siiten och hird-
forkromade ventilskaft. I eylinderlocket utbytbara ven-
tilsiiten av specialstdl for bade in- och avieppsventiler.
Ventillyftarna dir hydrauliska med plan tryekyta mot
kamaxeln,

Brinslesystem. Motorn iir forsedd med en hogtrycksin-
spratningspump med frin pumpaxeln direktdriven ma-
tarpump. Spridare ay 4-hilstyp med fjiaderbelastade
nilventiler. Insprutningspumpen iir forsedd med excen-
terpidverkad tomgingsfjiider for att ernd en jimn tom-
ghng. Matarpumpen dir utrustad med handpump och
forsedd med forfilter,

For ytterligare briinnoljerening fir motorn forsedd med
tvil finfilter mellan matarpump och insprutningspump.
Filtret niirmast insprutningspumpen iir plomberat och
har forutom finfiltrering till uppgift att skydda pumpen
mot fororeningar vid rengoring av forsta finfiltrer,
Briinsletanken iir placerad vid hégra rambalkens vtter-
sida och rymmer 120 liter, Briinslet suges genom en sil,
som kan uttagas for rengoring.

-

Smarjsystem. Trycksmirjning till samtliga lager, kolvtap-
par, ventilmekanism och kougghjolstransmission. Hela
smorjoljemiingden passerar genom ett effektivt dukfilter,
med utbytbar insats, pd sin viig frin pumpen tll smirj-
stillena, Smorjoljan forfiltreras genom smirjoljesil fore
oljepumpen, Oljesvatemet rymmer ca 19 liter,

Kylsystem. Effektiyv kylning under de mest varierande kli-
matiska forhallanden medelst rorkyvlare, Cirkulationen
av kylvattnet ombesirjes av centrifugalpump. Remskiva
for flake och vattenpump iir direkt lagrad pid pumphuser
med dubbla kullager. Kylvattnets temperatur regleras ay
termostat och av kylarjalosi, stiillbar frin {Grarplatsen,
vilket majliggor snabb uppvirmning av motorn, Kyvl-
systemet rymumet 30 liter,

Vechusventilation. Ventilkaporna iir utrustade med filter-
forsedda ventilationshuvar och vevhuset med oljestiink-
skyddat evakueringsrir,

Motorupphingning, Fyrpunkts gumminpphiingning, Dess-
utom finns ett gummistod vid viixelladans bakre del,

Chassi

Koppling. Enkel torrlamell 16%. Fjidrear mellan nay och
lamellskiva. Sammanlagd friktionsyta L780 em? ytter-
dianmeter 406 mm.

Vixelldda. Femviixlad, Den higsta viixeln iir dverviixel,
den niist higsta direktviixel. De fyra higetn viixlarnn
dir tystgdende, Tack vare att alla viixlar, utom l:an
och backen, ir synkroniserade, sker viixlingen litt och
snabbt. Tva Inckor for tillkoppling av drivanordning for
tipp, pump ete,
tviixlingsforballande:

VEXBIN S 55 00 0 5.0.0 0.0 0.0.9 05,57 5 6.5,5.5.5,5:5 30 559 Krore

V1> 1) [ B R R R L b P O

3:e viixeln

Le viixeln

S:e viixeln

Backviixeln,

Kardanknutar,
tionen och shitaget till ett minimum.

Ram
odstioRklok: i e e S R R R SRR # mm
3 103 [ By SO e ety ey Seweias e see RTIM
Bréfd s S T S R T, 800 mm
g T T S T 20 mm

Tvirbalkarna fir av alligatortvp, vilket ger god vrid-
styvhet, Deras antal éir fem utom pa den Kortaste mo-
dellen, som har fyra. Dessutom finns pd alla modeller
en lostaghbar balk under motorn,

Framaxel. Hejad av specialstal, viiemebehandlad f6r att ge

ga styrka.

Bakaxel, 'Typ »helt avlastad», Bakviixeln iir en konisk
kuggviixel av hypoidtyp med kronhjul och pinjong spi-
ralskurna enligt svstem Gleason. Axelns d
vid splines 56,6 mm.

Antal splines 17,
Utviixlingsfarhallande:
6.5:1, kuggantal 6/39,
Mot extra kostnad levereras vagnen med bakviixel med
utviixlingar 6,151 och 8.36:1 (s.k. norrlandsviixel), Den
storre utviixlingen erhiillles med en planetviixel inbyggd

starsta mao

neter o) mm,




i differentialen. For att erhalla riktigt utslag pa hastig-
hetsmiitaren iir denna fGrsedd med en viixel, som auto-
matiskt inkopplas samtidigt med den storre bakaxel-
utviixlingen. Manévreringen sker elektriskt med en knapp
pi viixelspaken,

Styrinrattning, Av Ross” nya typ med skruv och dubbla
tappar. Liitt justerbar medelst stillskruv, Ratten till
vinster,

UtviixlingsfGrhallande i styrviixeln. ... .. 24:1
Totalutviixling mellan ratt och hjul.. ... 29,2-31,14-29.2
Fjidrar. Halvelliptiska, linga och kraftiga, av kiselman-
ganstal,
Dimensioner: Liingd Bredd
Bakfjidrar: huvadfjider ... ... ..., 1.500 89 mm
hjalpfjider .......o.... 1.020 89 mm
Framfuder: s ouy s saaannani e 1.140 76 mm
Hjul. Skivhjul av stal med 10 bultar,
DIMEARION oo s as0vse 00 s sooedosssssrsesesss 7,5 20"
Dubbla hjul bak, Reservhjul.
Ringar,
DAMCISION S5 viv s T ssad e nin siale s lasloaiolvia)ele v 10,00-20"

Bromsar. Fotbroms. Lockheeds nya, hydrauliska $-hjuls-
bromsar med dubbla hjuleylindrar, som ger en jimn och
kraftig bromsverkan fven vid ett Litt pedaltryck. Va-
kuum-servo, typ »Hydrovaen, minskar bromsningsar-
betet och 6kar bromsningens effekt. Vakuumpump pi mo-
torn ger Kraftigt, Konstant vakoum.

Bromstrummor av kromlegerat gjutjiiorn med forstiirk-
nings- och kylfliins,
Bromstrummornas dimensioner:
Fram: diameter 406 mm, bromsyta 1.380 cm?,
Bak: diameter 106 mm, bromsyvta 1,965 em?®,
Total bromsyvta 3.345 em?,

Baknaven dr forsedda med effektiva oljetitningsringar
av oljebestiindigt gummi.
Handbroms. Kardanaxelbroms av ny tvp med in-
viindiga backar ger kraftig bromsverkan, Bromstromma
av stal med igjuten slithana av gjutjiirn,

Flektrisk utrustning.

SPANDINE oo i e e e 21 volt
BALLORE o ciariioiarsraioinie sismeis ofosaiewrosels 133 ampéretimmar
GOnErRtOr 5, s vicinaaasaasasassass 150 watt, 24 volt

Automatisk spiinningsreglering. Generatorn drivs med
tvit remmar.

StArtMOtOr & . i sivasivsidosasssns 6 hk. 21 volt

I standardutrustningen ingir termostatreglerad viirme,
defroster och friskluft,

Standard chassiutrustning. Instrumentbriida med lostagbar
instrumentplit, som upptar kombinationsinstrument
med hastighets- och viigmiitare, briinslemiitare, olje-
trycksmiitare och vattentemperaturmiitare.  Vakuum-
meter, laddkontrollampa och kontakt fér instrumentbe-
lysningen. Instrumenten indirekt belysta.

Pa instrumentbriidan finns dessutom huvudstrombry-
tare, startknapp, handgasreglage, stoppreglage, belys-
ningsomkopplare, omkopplare for kirvisare. Pa pedal-
durken fotmaniévrerad avblindningskontakt. Till hoger
pa instrumentbriidan férvaringsfack med lock, Stril-
kastare med inbyggda parkeringslampor, kombinerade
bak- och stopplyktor. Motorhuv med slit lastvagns-
torped, forsedd med en ventilationslucka pa vardera
sidan. Kylargardin. Pedaldurk. Fotsteg med sidoplatar,
Framstinks<kiirmar, Stétfingare i U-scktion fram. Num-
merplathallare fram och bak. Reservhjul utan dick.
Verktygsutrustning och en 12,5 tons domkraft,

Mitt och vikter L. 397 L 398 L399 K L399 L L 398 LF L. 399 LF
A. Hjulbas ....... oreretn n noteels mm 3.800 4.400 4.700 5.100 1,400+ 1,240 | 5.100-+1.240
B. Flaklingd......... SiAne ATe » | 3.300 - 3.600 | 3.900 —4.500 | 4.250 —4.900 | 4.750 - 5.450 | 5.300 -5.800 | 6.200—6.800
C. Fran framaxelns centrum-

linje till torpedens bakkant. » 550 550 550 550 550 550
D. Fran framaxelns centrum-

linje till hyttens bakkant

(3-mansghytt) ......00vvnnn » 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
E. Fran hyttens bakkant till

drivaxelns centrumlinje ... » 2,150 2,750 3.050 3.450 2,750 3.450
F. Frin drivaxelns centrum-

linje till ramens bakre énda » 1.020 1.760 1.880 1.880 2.600 2.720
G. Chassiets totala lingd ..... » 6.085 7.425 7.845 8.245 8.265 9.085
H. Sparvidd fram ........... » 1.855 1.855 1.885 1.855 1.855 1.855
1. Sparvidd bak, dubbla hjul . » 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740
J. Storsta bredd fram ....... » 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290
K. Storsta bredd bak. dubbla

Y L T i Sk Sy » 2.343 2.343 2.343 2.343 2.343 2,343

Viindradie .....ccc0nu0ann » 7.700 2.600 9.100 9.900 9.600 11.000

Chassivikt fram........... kg 2.610 2.640 2,670 2,680 2.640 2,685

Chassivikt bak ........... » 1.790 1.830 1.850 1.880 1.850 1.855

Chassivikt stodaxel ....... » - - 1.225 1,225

Chassivikt total. . ......... » 4400 4.470 1520 4,560 5.715 5.765

FOLAlVAKE I 00 s enie o o o s eto » | 9.000-12,700% 9.000-12.700% 9.000-12.700% 9.000-12.700* 13.000-17.000 | 13.000-17.000

Nyttiglast ca .....ooiunn » | 4.000- 7.300% 4.000- 7.300% 4.000- 7.300% 4.000- 7.300% 7.000-11.000 | 7.000-11.000

* Med Norrlandsviixel.

Chassivikten inkluderar vatten, olja, brinsle, verktyg, reservhjul och Komplett diickuteastning (10.00-207).
Chassierna viigda med reservhjulet i reservhjulshallaren bak.

Fabriken firbehaller sig ran till dndring av konstruktion och utrustning.




NORRLANDSVAXELN ger kraft, fart
och god ekonomi

For den som behiver en vagn med
bade kraft och fart riicker inte en van-

lig viixel. D& behivs Norrlandsviixel,

Volvo L 395 Titan kan erhiallas med
Norrlandsviixel som extra utrust-
ning. Manivreringen sker pa elektrisk

viig, vilket ger Litt viixling och absolut

sitkerhet.

RK 3212 10060, 11, 54



